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高清数字无线图传接收机 SR300 

高清数字无线图传接收机 SR300 内置矽海达公司 SHD5 解码板、DR2C COFDM 双天线接收解调

模块，整机采用铝合金壳体，接收灵敏度高，解码显示延迟低，高清视频输出稳定清晰亮丽。 
 

SR300 主要功能与技术规格 
 
 双天线接收； 
 支持工作频段：160MHz~860MHz，中心工作频点可配置； 
 无线带宽可配置； 
 双天线接收时灵敏度 -100±1dbm(QPSK 8MHz时)； 
 无线接收状态信息(例如接收信号强度、空口速率、数据码率、工作频点、无线带宽等)可通

过 OSD开关按钮选择叠加显示/不显示在视频画面上，也可输出到串口(定制)； 
 低延时 H264/H265 视频解码，可实现低延迟高清数字无线图传功能，实际测试图传系统视频

延迟可做到 60ms~200ms 左右，支持 1080P@60 解码播放； 
 音视频输出(HDMI、CVBS、USB 口同时输出)： 
 HDMI- A 型端口音视频输出 
 CVBS(4PIN 插座)AV 音视频输出 
 通过 USB 口输出视频流到手机/平板解码显示 

 支持视频接收解密功能(与发射端视频加密匹配)； 
 支持 TF 卡或 U 盘视频录制； 
 提供 1 路单向透明数据传输串口； 
 提供参数配置串口进行工作设置(例如中心工作频点、无线带宽、接收解密密码等)； 
 供电电源：7~24V，工作功耗 250mA@12V。  
 整机尺寸：91x80x30mm 
 整机重量：169 克 
 

SR300 实物照片与接口 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANT1/ANT2：无线信号输入天线接口，SMA 外螺纹内孔 
CVBS：模拟视频输出接口 
HDMI：A 型 HDMI 座子，高清音视频输出接口 
PWR: 电源接口，供电 7~24V 



 

深圳市矽海达科技有限公司 
深圳市龙华新区民治大道 222 号东边商业大厦 608 室 

联系电话：0755-23765232    
Email：sale@sihid.com 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSD 按键： 

接收状态信息显示开/关按键，长按按键可切换开关状态，开关状态会断电记忆。接收状态信息显

示打开时，会在输出视频画面的左上角以红色字体显示： 
 
RF：338.0MHz  BW：4.0MHz    ；RF表示中心工作频点，BW表示工作带宽 

QPSK CR：2/3  GI：1/16        ；QPSK是调制方式，CR是卷积码率，GI是保护间隔 

AIR：3.90Mbps                 ；AIR是空口速率     
VBR：3.05Mbps  AES OFF       ；VBR是视频码率，AES OFF指没有加密     
S1：27     S2：22              ；S1指靠近 HDMI口天线接收信号强度，S2指另一天线        
B1：0.14%  B2：100.00%        ；B1指靠近 HDMI口天线接收误码率，B2指另一天线      
REC OFF No Storage              ；REC OFF表示没进行视频存储       
 
当无线接收信号中断或微弱时，输出视频画面会中断(重新接收到信号画面会自动恢复)，并显示： 
 

 
 

 
 
 
 
 

REC 按键： 
视频录制开/关按键，长按按键可切换状态，上电检测到存储设备后即开始录制。系统默认优先

录制到 TF 卡，若未插入 TF 卡，则录制到 U 盘。若都未插入，则不会录制。 
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Data 串口： 

透明数据传输串口，TTL 电平。可将发射机的串口数据无线透传到接收机，从此串口输出。 
 
CFG 串口： 

参数配置串口，TTL 电平，可配置无线接收相关参数，如中心工作频点、无线带宽、解密密码等。

矽海达提供配套参数配置面板 SconA/SconB/SconC，方便用户进行参数设置。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
USB 接口： 
 可外接手机或平板，将音视频输出到手机或平板上进行解码显示(矽海达可提供 Android  APP)。 
 可外接 U 盘或 USB 硬盘录制视频 

 
TF 卡接口： 

用于软件升级维护，或用来存储视频。 
 

PWR 指示灯： 
电源指示灯。 
 

REC 指示灯： 
视频录制指示灯，录制视频时常亮。 

 
Link 指示灯： 

无线接收链路工作状态指示灯，系统启动后亮，无线链路正常工作中闪烁。 
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